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	Размеры, мм
	Производительность, м3/ч
	Расположение привода*

	α º
	A
	B
	C
	E
	L**
	
	со стороны выходного отверстия
	со стороны входного отверстия

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Установленная мощность *** -                            кВт   

	Частота вращения шнека       -                           об/мин

	Диаметр трубы                        -    114,  139,  168,  193,  219,  273,  323  мм

	Опции/Варианты

 ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

	Примечание
___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

	Модульный код
                             TU-TC-TS  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  / M   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

*     - см. документацию
**    - должно быть кратно 100 мм

***   -должно быть проверено изготовителем.
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ПРОДУКТ
	Наименование
	

	Насыпная плотность, т/м3
	

	Размер зерна
	мм
	мкм

	Текучесть
	 Высокая (
	Хорошая (
	Удовлетв. (
	Плохая (
	

	Абразивность
	Низкая (
	Умеренная (
	Высокая (
	
	

	Температура, Сº
	

	Свойство или опасность
	


ШНЕК

	Конвейер
	(  От
	До

	Питатель
	(  От
	До

	Производительность, м3/ч
	

	Длина, мм
	Трубчатый  l =     
	Желобообразный  L =

	Наклон, °
	

	Диаметр по запросу
	ø T =  100,  120,  150,  170,  200,  250,  300

	Входное отверстие
	ø А =                XBC (
	XBA (
	XBQ (
	XBV (
	XBR (
	

	Выходное отверстие
	ø В =                XBC (
	XBA (
	XBQ (
	XBV (
	XBR (
	


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Непрерывная
	(
	Часы/ День
	Дни/ Год
	

	Циклическая
	(
	Запуск/ Час
	Часы/ День
	

	Размещение
	В помещении  (
	Снаружи (
	

	Температура в зоне эксплуатации, Сº
	


ПРИВОД

	Положение привода
	У входного отверстия (
	У выходного отверстия (
	

	Напряжение, В
	

	Частота, Гц
	50 (
	60 (
	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	

	

	


ЗАМЕЧАНИЯ
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